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REF. PRODUTO | 8660

ITCN° | 688

INFORMACAO TECNICO / COMERCIAL

DIP INVISIVEL (SB)

1. | Descricao Produto formulado a base de resinas de silicone em base a solvente, que forma um revestimento totalmente
invisivel e repelente de dgua.
2. | Utilizacao Impermeabilizante invisivel de fachadas porosas nao fissuradas (tais como rebocos, tijolo, pedra mérmore, telhas
de barro e de fibrocimento). Nao se recomenda para terracos ou superficies sem escoamento de dgua.
3. | Propriedades o [ hidréfugo
e Torna os materiais auto-lavaveis
e Retarda o desenvolvimento de musgos
o [ microporoso
e Nao altera a cor nem a aparéncia dos materiais
e Repintdvel com revestimentos ou tintas ricas em emulsdo
4. | Caracteristicas
Cor incolor
Densidade 0,8 (a20°C)
Viscosidade Produto muito fluido
Sélidos em peso 6,0 %
Ponto Inflamacao | 35°C
5. | Preparacdo da Limpar e escovar as superficies antes da aplicacao. Os materiais devem estar secos e limpos, antes de qualquer
superficie tratamento. Eliminar fungos ou algas com o produto DIP Impermeabilizante Anti-Musgos e Bolores ref? 8670.
Nos materiais porosos as eflorescéncias e escorridos leitosos devem ser eliminados através de uma lavagem com
dqua ligeiramente acidulada (4cido muridtico), sequida de uma lavagem com agua limpa.
0 teor de humidade méaximo na superficie é 50%
6. | Aplicacao Aplicar uma camada até a saturacdo da superficie, comecando de baixo para cima, evitando o escorrimento do
produto sobre as zonas jé tratadas. O produto deverd ser totalmente absorvido pelo substracto.
7. | Sistema de Trincha, rolo, pulverizador : sem diluicao
aplicacdo
8. | Rendimento 3 a5 m’ por litro (dependendo do grau de porosidade)
9. | secagem Ao tacto: aprox 6 horas
Para repintura: aprox 24 horas
10. | Limpeza Diluente Sintético ref2 8003
1. !ndicag()es o Nao aplicar o produto a temperaturas inferiores a 5°C ou superiores a 35 °C, ou quando existir risco de chuva,
importantes geada ou vento forte.

o Ainda que DIP INVISIVEL seja incolor, a sua aplicacao pode lustrar ou tornar acetinados certos materiais.
Recomenda-se, por isso, a realizacao de um ensaio prévio.

e N&o aplicar uma sequnda demao, sem a primeira estar completamente seca.

Nota: As indicacdes deste boletim sdo fornecidas apenas como orientacao geral. Considerando as diferentes condicdes de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios.
Em caso de divida consulte o nosso Servico a (lientes 808 502 000 ou o servico de Atendimeno Permanente das 8h as 20h através do telefone 91 760 5736.
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TINTAS DYRUP, S.A.
Rua Cidade de Goa, 26
2686-997 Sacavém
Tel.: +351 21 841 02 00
www.dyrup.pt

Este documento deixa de ser controlado apés ter sido impresso




